
PĚTIOTVOROVÉ TRYSKY NA KAPALNÁ HNOJIVA
Průtok l/min Dávka l/ha DAM-390

Voda DAM

0,8/32

1 0,31 0,27 55 51 47 44 41 37 33 30 27 23 20
2 0,43 0,38 76 70 65 61 57 51 46 41 38 33 29
3 0,53 0,47 94 86 80 75 70 62 56 51 47 40 35
4 0,62 0,55 110 101 94 88 82 73 66 60 55 47 41
5 0,69 0,61 122 113 105 98 91 81 73 67 61 52 46

1,0/39

1 0,46 0,41 81 75 70 65 61 54 49 44 41 35 31
2 0,65 0,57 115 106 98 92 86 77 69 63 57 49 43
3 0,8 0,71 141 131 121 113 106 94 85 77 71 61 53
4 0,92 0,81 163 150 139 130 122 108 98 89 81 69 61
5 1,03 0,91 182 168 156 146 137 121 109 99 91 78 68

1,2/48

1 0,67 0,59 118 109 102 95 89 79 71 65 59 51 44
2 0,95 0,84 168 155 144 134 126 112 101 92 84 72 63
3 1,16 1,03 205 189 176 164 154 137 123 112 103 88 77
4 1,34 1,18 237 219 203 190 178 158 142 129 118 101 89

1,5/59
1 0,97 0,86 171 158 147 137 129 114 103 94 86 74 65
2 1,38 1,22 244 225 209 195 183 163 146 133 122 105 92
3 1,69 1,49 299 276 256 239 224 199 179 163 149 128 112

1,8/72
1 1,38 1,22 244 225 209 195 183 163 146 133 122 105 92
2 1,96 1,73 346 320 297 277 260 231 208 189 173 148 130
3 2,4 2,12 424 392 364 339 318 283 255 231 212 182 159

Pracovní tlak =  1,0-5,0 bar.
Černé trysky se kombinují 
s dávkovacími penízky s otvorem
0,8-1,2 mm.
Šedé trysky jsou určeny pro
dávkovací penízky 1,2-1,8 mm.
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