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Rozmetadla hnojiv AMAZONE ZA-X Perfect, jsou konstruovany
jsou presné, spolehlive, cenove vyhodné.

Spolecnost AMAZONE se pri vyvoji dulezita presnost aplikace Zivin.
techniky na hnojeni zaméruje na AMAZONE vam nabizi sortiment
optimalizaci vyzivy rostlin. Pro rozmetadel odpovidajici vSem
praktické hnojeni je v prvé rade evropskym normam ohledné pres-
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ZA-X Perfect

Uvod/sériova vybava

podle pozadavku lidi z praxe a ochrany zivotniho prostredi:

nosti rozmetani hnojiv a hraniéniho
rozmetani.

Zemédélci duvéruji znacce AMAZONE.

Seériova vybava ZA-X Perfect:

+ Ctyrhranny kompaktni zasobnik o objemu 600 az
1750 litrd.

+ Melky zasobnik a prece strmé steny trychtyrovée
nasypky; nizka vyska plnéni od 91 cm.

+ Snadna montaz, vzdy horizontalné a ve stejné
montazni vysce.

+ 1 par rozmetacich kotoutu ,Omnia-Set“ s velmi
snadno nastavitelnymi rozmetacimi lopatkami
pro normalni hnojeni, pozdni hnojeni a hraniéni
rozmetani, a to bez pouziti nastroju.

+ Presna aplikace v pracovnim zaberu od 10 do
18 m, mocovina bezpetné do 15 m.

+ Obsahla rozmetaci tabulka pro véechny druhy
hnoijiv, osiva, pfipravky proti slimakum apod.

+ Rozmetaci kotoute, rozmetaci lopatky, rozmetaci
plechova clona a véechny dulezité dily jsou z
nerezu.

+ Ochranny trubkovy tfmen pro vetsi bezpetnost.

+ Presné lopatky pro hranicni rozmetani Tele-Quick.

« Optimalni otatky kotoutu chrani granule hnojiva
pred rozbitim: 720 ot/min.

+ Velmi snadna obsluha a robustni nastaveni
mnozstvi pomoci prehledné stupnice.

+ Hydraulické dalkové ovladani samostatnych
hraditek pro pravou a levou stranu s dvoucest-
nou jednotkou.

+ Vypinatelné techrate, napr. pro mocovinu nebo
pro delsi rozmetani pulkou zabeéru.

+ Vykyvna kridélka pro pozdni rozmetani; bez
nezadouciho naklaneni celeho rozmetadla.

- Duvoijita nasypka s kontrolou davkovacich otvord.

- Strizna pojistka proti pretizeni kloubového hridele.

Cenové velmi vyhodné.
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ZA-X Perfect — Nastaveni OK!

600 az 1750 litrd

Rozmetaci kotouce AMAZONE - ’ pracovni zabér 10 az 18 m
vyrobené z nerezu — jsou neznicitelné. mocovina bezpecné do 15 m
Nastaveni mnozstvi Rozmetaci kotouce Omnia-Set

Jednotka pro nastaveni mnozstvi se dvéma nezavis- Rozmetaci kotou€e Omnia-Set s vykyvnymi rozmeta-
lymi nastavovacimi hraditky je umisténa mimo oblast cimi lopatkami vytvareji obzvlast presny rozmetaci
mozného znectisténi, tzn. ze neni znetistovana ani obraz. Rozmetaci lopatky se nastavuji presné a jed-
koly traktoru, ani prachem z hnojiva dopadajiciho noznatné pomoci stupnice. Zakrivené klesajici boky
na rozmetaci kotoute. Zustava tedy Cista a dobre rozmetaciho obrazce znamenaji odolnost vici bot-
se obsluhuje. Ukazatele jsou umistény na velké, pre- nimu vétru a rozmetacim vlastnostem riznych druhu
hledné stupnici, takze hned poznate riizna nastaveni hnojiv. Pri pozdnim hnojeni jdou vykyvna kridelka
mnozstvi, napf. u hranicniho rozmetani. snadno zvednout nahoru bez pouziti naradi.



Stabilni ramova konstrukce byla
na zaklade nasich dlouholetych
zkusenosti optimalne dimenzo-
vana pro tuto vykonovou tridu.

Vysledkem je stabilni, avSak lehké rozmetadlo
s idealnimi rozmery.

ZA-X Perfect

Nastaveni

Dokonalé ve sve tride!

Dvojita nasypka

Dvojita nasypka, znamena automatickou kontrolu.
Pokud se jedna strana vyprazdni rychleji nez druha,
Ize ihned zkontrolovat, zda se otvor neucpal cizim
télesem nebo zda ovladaci paky nemaji vzhledem k
dorazlm riiznou polohu. Dvojita nasypka umoznuje
konstrukci optimalné prikrych stén zasobniku. Ty zaru-
¢uji — na rozdil od jednonasypkovych zasobniku — vel-
mi rovnomérny prutok hnojiva i pfi praci ve svahu a
minimalni zbytkové mnozstvi.

Hydraulické dalkové ovladani
jednotlivych hraditek

Seriové montované hydraulické dalkové ovladani jed-
notlivych hraditek pro pravou a levou stranu zajistuje
pohodinou manipulaci s rozmetadlem. Jednostranné
vypnuti znamena rozmetani pulkou zabéru, napr. v
klinech, nebo pfi pulstranném hrani¢nim rozmetani
clonou pro hraniéni rozmetani. Pomoci dvoucestné
jednotky muzete pohodiné zapinat a vypinat jednotliva
hraditka vlevo nebo vpravo. Potrebujete pouze hyd-
raulickou pripojku na traktoru.
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Neznicitelnée srdce

Prevodovka v Yﬂ

olejoveé lazni Vysoce vykonné cechrace

Prevodovka v olejové lazni se stfiznou pojistkou a Vysoce vykonné techracte plynule privadeji hnojivo
dvojitym tésnenim je neznicitelnym srdcem tohoto na rozmetaci kotoute ,Omnia-Set“. Dopravuji hnojivo
dvoukotoutovéeho rozmetadla AMAZONE. Prevo- Setrné a rovnomeérneé k vystupnimu otvoru a $picky
dovky AMAZONE jsou nestetnékrat osvédcené a nasypek se tak dobre vyprazdnuiji.

nepotrebuji udrzbu.

Cechrac

Py
NS

U normalniho hnojiva zajistuje ¢echrat rovhomerny li provadeét jednostranné rozmetani snadno tristiveho
prisun hnojiva na rozmetaci kotouce. U snadno tristi- hnojiva, muzeme cely techrat kompletné a bez pou-
vého hnojiva se sejme velky €echraci hrot (pruzinova ziti naradi demontovat (pomoci sklopné nerezove za-
zavlatka) a takto upravené techraci zarizeni nadale vlacky). Toto reSeni se jiz v praxi vyborné osvédcilo.

zajistuje rovnomeérné a spolehlivé davkovani. Chceme-

Diky velmi nizké vysce pInéni rozmetadla je mozné
primé nakladani bud ze sklapéte nebo ze sila.




Perfektni vybava AMAZONE

Testovaci pripravek
pro kontrolu davkovani

Testovaci zarizeni pro kontrolu rozmetaného mnozstvi
(nadstandardni vybaveni) umoZznuje velmi snadno
zjistit presné nastaveni pro potrebné mnozstvi roz-
metaného hnojiva. Zachycené mnozstvi hnojiva se
pri projeti stanovené drahy zvazi. Pomoci prehledné
stupnice se pak presne urti hodnota nastaveni pro
pozadované mnozstvi hnojiva.

Vyklopna kryci plachta/osvétleni

Vyklopna kryci plachta (nadstandardni vybaveni)
se pred plnénim jednodus$e vyklopi nahoru a zajistuje
ochranu hnojiva pri vihkem potasi. Osvétleni s vystraz-
nymi tabulemi (nadstandardni vybaveni) mize byt
na prani zakaznika soucasti dodavky.

S nastavcem L 800 se objem nasypky ZA-X Perfect 902
jednoduse zvétsi o 800 litru. Zasobnik s timto Sirokym
nastavcem se da pohodiné plinit celnim nakladatem
nebo manipulatorem s teleskopickou Izici.

ZA-X Perfect

Prevodovka, vybaveni

Sito proti cizim télesum
(sériova vybava)

Uzamykatelné sito proti cizim télesum je uzitetné
u volné lozenych hnojiv, ktera se nakladaji napr.
celnim nakladatem. Pomaha oddélovat kameny,
hroudy apod.

Manipulacni pripravek

Osvedcteny manipulacni pripravek (nadstandardni
vybaveni) usnadnuje pripojovani a odpojovani roz-
metadla od traktoru a manipulaci s nim na dvore.
Odstranéni pripravku je velmi rychlé.
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Dvoukotoucove rozmetadlo AMAZONE ZA-XW Perfect 502

Pro pouziti u specialnich kultur, napr. ve vinohradnictvi, pri pestovani
ovoce a chmele i v zemeédélstvi

Uzky zasobnik s velmi strmymi sténa-
mi nasypek a nizkou vyskou plnéni,
objem od 500 do 700 litrG a pracovni
zabéry od 10 do 18 metrii a 2 az

5 metrd s nastavitelnym zarizenim na
radkové rozmetani jsou specifickymi
znaky tohoto specialniho rozmetadla.

Pri péstovani ovoce a chmele Ize prostrednictvim
snadno nastavitelného dvouradkového rozmetaciho
pripravku, rozmetat hnojivo k paté rostlin, €imz mu-
zete dosahnout mezi radky znacné Uspory hnojiva.
Rozestupy mezi fadky od 2 do 5 metru.

Mala celkova sirka rozmetadla pouhy 1 m zabranuje Idealni rozmetadlo pro péstovani ovoce a chmele s
ve vinohradu poSkozeni révy. primontovanym nastavitelnym zarizenim pro radkove
rozmetani.
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ZA-XW Perfect 502/ Stredisko
pro testovani techniky na hnojeni

Stredisko pro testovani techniky na hnojeni — vase hnojivo
ma cenu zlata — ale jen tehdy, je-li spravne rozmetano.

Testovaci stredisko AMAZONE umoZznuje ekonomickée
a ekologické vyuziti hnojiva.

Vysledky z tuzemska i zahraniti zjistované uz po
dobu 15 let v testovaci hale AMAZONE, se ukladaji
do potitatové databaze. Z testovaného hnojiva se
eviduji nejen rozmetaci obrazce a hodnoty nastaveni,
ale také mechanickéa data latek ktera jsou rozhodujici
pro priecné rozmetani hnojiva. K dispozici je tak velmi
rozsahly datovy material, ktery nam umoznuje poradit
bezplatné véem zakaznikim AMAZONE ohledné hod-
not nastaveni u neznamych a novych druhd hnojiv.

Pouze podrobné a trvale aktualizované rozmetaci
tabulky, které jsou u AMAZONE samozrejmosti,
prinaseji optimalni vysledek rozmetani.

V4

Noveé stredisko pro testovani techniky na hnojeni s nejmodernejsi

testovaci halou na svete

Pro vyzkum, vyvoj a péti o nové série ma nyni spolec-
nost AMAZONE jeste modernéjsi testovaci halu pro
rozmetani hnojiv.

S novymi on-line vaznimi bunkami je nyni mozné
analyzovat kazdou rozmetaci zkousku nejen na pric-
né, ale i na prostorové rozptyleni hnojiva. Tyto nové
informace jsou nezbytné jak pro vyvoj novych rozme-
tadel, tak pro automatické spinaci a fidici postupy
(GPS Switch).

Také pri volbé mériciho systemu vsadila spole¢nost
AMAZONE na novou, inovativni techniku. Rozmetadlo
je nyni na otocné plosiné a otaci se kolem svislé osy.
Timto méricim systemem je mozné zmerit véechny v
této dobe existujici pracovni zabery.

Od zdroje az k rozmetadlu

Stredisko pro testovani hnojici techniky AMAZONE
Uzce spolupracuje se véemi sveétovymi renomovanymi
vyrobci posypovych materiali a poskytuje jim co nej-
rychleji idealni hodnoty pro nastaveni rozmetadel.
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Exkluzivni sluzba pro uzivatele techniky na hnojeni AMAZONE

Nejlepsi cesta:

Stredisko pro testovani techniky na hnojeni pracuje

i mimo hranice. Ale nejen geograficky. At uz je vase-
mu rozmetadlu 5 nebo 50 let, vzdy muzete vyuzit na-
8ich kompetentnich a spolehlivych sluzeb.

Internet: www.amazone.de

E-Mail: duengeservice@amazone.de
Telefon: +49 (0)05405 501-111
Telefax:  +49 (0)5405 501-374

Sluzba pro testovani hanICI technlky na internetu na adrese www.amazone.de

R T— [
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Abkage staren

i, — it

K optimalnimu hnojeni nepatri jen hnojiva a rozme-
tadla! Stejné ddlezité je kompetentni poradenstvi u
kritickych druhd hnojiv.

Na internetu si muizete na adrese www.amazone.de
24 hodin denné bezplatné vyzadat z nasi databaze
aktualni hodnoty nastaveni pricného rozhozu a vydava-
ného mnozstvi hnojiv u rozmetadel AMAZONE. Zvolte
jednoduse typ vaseho stroje a posypovy material.

a my take ne

Presné hranicni rozmetani chranici zivotni prostredi

Lopatky Tele-Quick
" 1‘\;\ &'ﬁ’

Seriové dodavaneé lopatky Tele-Quick pro hranicni
rozmetani vyjmeme z brasny a vymenime bez naradi
za normalni dlouhé rozmetaci lopatky. Snadnéji a
rychleji uz to ani neni mozné!

Clona pro hrani¢éni rozmetani

Clona pro okrajové rozmetani (nadstandardni vyba-
veni) a pro presné hranicni rozmetani primo na okraji
pole. Navic se uzavre vypoustéci otvor nasypky. Pri
normalnim hnojeni se clona pro hraniéni rozmetani

jednoduse rukou vyklopi nahoru. | toto uzite¢né pri-

slusenstvi AMAZONE je vyrobeno z nerezu.
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Stredisko pro testovani hnojici

techniky/,Limiter X“

PohodIné okrajové a hranicni rozmetani bez zastavovani
a vystupovani z traktoru se clonou ,,Limiter X“

,Limiter X“ — tento nazev oznacuje system presného hranicniho rozmetani

Limiter se pouziva v pripade, kdyz

se prvni kolejovy radek nachazi

v poloviné pracovniho zabéru
rozmetadla (hranicni rozmetani

s plnym pracovnim zabérem). Slouzi
k hranitnimu a okrajovému rozmetani.

[ SMERJIZDY |
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Rozhodujici vyhody:

Odpada zastavovani a vystupovani z traktoru! Stabil-
ni trubkovy ram drzi ,lamelovou clonu®, ktera je kom-
pletné vyrobena z nerezu. ,Lamelovou clonu“ Ize po-
souvat. Tim se ,Limiter X nastavi na pozadovanou
funkci (pracovni zabér, hrani¢tni nebo okrajové roz-
metani, druh hnojiva). Pokud se lamelova clona nepo-
uziva, vyklopi se pohodiné pomoci hydraulického val-
ce vzhuru. Zarizeni nevyzaduje zadnou dalsi fidici
jednotku na traktoru.

Tak presné a Cisté rozmetava
LLimiter X na hranici pole.
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Vsechna zarizeni pro hranicni
rozmetani odpovidaji aktualnim
pFedpisum o hnojivech

,Lamelova clona“ zpusobi zménu sméru toku tasti
hnojiva. Timto zpusobem Ize docilit optimalniho okraje
rozmetani na hranici pole.

Provést Ize také automatické snizeni rozmetaného
mnozstvi u hraniéniho rozmetani.

Hranice
(potok, silnice apod.)

Normalni rozme-i - agoeoeEoEaEacoREae TRseoTCaTRE 00

taci obrazec
(bez ohraniteni)

Hranice
(potok, silnice apod.)

OKrajove broeeiioocoiigioiommmmmi
rozmetani /
(neni nutné snizovat
mnozstvi hnojiva)
Hranice
(potok, silnice apod.)
Hranicn i
rozmetani
(zde je nutné snizit
mnozstvi hnojiva)
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Technické Udaje

Technické udaje

Typ ZA-XW ZA-X ZA-X ZA-X ZA-X ZA-XW ZA-X ZA-X ZA-X
Perfect Perfect Perfect Perfect Perfect Perfect Perfect Perfect Perfect
502 602 902 1402 502 a 602 a 902 a 902 a 1402 a
$200 S 250 S350 L 800 S350
Obsah zasobniku (litry) 500 600 900 1400 700 850 1250 1700 1750
UzZitetné zatizeni (kg) 1000 1800 1800 1800 1000 1800 1800 1800 1800
Hmotnost (kg) vE. trubkového tfrmenu,
, i . e 194 212 248 275 212 233 273 300 300
Vyvodového hridele, kotoutu
Vyska pInéni (m) 0,93 0,91 0,97 1,16 1,07 1,05 1,11 1,25 1,30
Sitka plnéni (m) 0,90 1,40 1,89 1,89 0,87 1,37 1,88 2,48 1,88
Délka (m) 1,42 1,42 1,35 1,31 1,42 1,42 1,37 1,35 1,37
Sitka (m) 1,07 1,50 2,02 2,02 1,07 1,55 2,07 2,65 2,07
Pracovni zabér (m) 10az 18 10az 18 10az 18 10az 18 10az 18 10az 18 10az 18 10az 18 10az 18
Pracovni zabér u
L. do 15 do 15 do 15 do 15 do 15 do 15 do 15 do 15 do 15
mocoviny (m)
Zobrazeni, obsah a technické Udaje jsou nezavazné! Patenty a prihlasené patenty.

Ctyri silné typy

Diky stabilnimu 350 litrovému nastavci je mozné napr.
ZA-X Perfect 902 a 1402 zvétsit na 1250 litru, resp.
1750 litra. Nastavec Ize kdykoli doplnit.

Vydeélavejte penize s rozmetadly AMAZONE!

Dvoukotoutové Rozmetadlo s vazenim Dvoukotoutové Velkoplosné rozmetadlo Velkoplosné rozmetadlo Rozmetadlo pro zimni
rozmetadlo ZA-M ZA-M Profis rozmetadlo ZA-M Ultra ZG-B ZG-B Ultra Hydro udrzbu komunikaci E+S
1000—-3000 I, 10-36 m 1500-3000 I, 10—36 m 3000—-42001, 15-52m 5500—-8200 |, 10—36 m 5500—-8200 |, 15-52 m 300—1000 |

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG - Postfach 51 - 49202 Hasbergen-Gaste
tel.: +49 (0)5405 501-0 - fax: +49 (0)5405 501-193

AGROTEC a.s. : Brnénska 74 - 693 01 Hustopece
tel.: +420 519 402 861 - email: info@zavesnatechnika.cz - www.zavesnatechnika.cz

e il D M| 2984 (CZ) 11.10
Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.cz email: amazone@amazone.de
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